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Wraz D400 DN600
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Osadnik zawiesin mineralnych
Pojemnos¢ czynna osadnika: 1500 dmt

Deklarowane cechy fechniczne typu wyrobu budowlanego:
Klasa wytrzymatoSci na Sciskanie betonu: C40/50 wg PN-EN 206-1:2003,
Klasa ekspozycji: XC4, XA3 ( beton produkowany na bazie cementu
siarczano odpornego ) oraz XF4 wg PN-EN 206-1:2003
NasigkliwoSt beftonu: < 5%,
Szczelno$t betonu: W 10 wg PN-88/B-06250,
Mrozoodpornosé F 150 wg PN-88/B-06250, Wskaznik W/C = 0,45
Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-Ill N
Otulina zbrojenia min 30 mm

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii GErodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
63-000 $roda Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61622 9120 fax: +48 616229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
[Pzedsionziecre] Budowa punktu selektywnego zbierania odpadw komunalnych wraz z niezbedna infrastruktura Staclum dokumentacy:
dla Gminy Wieleri Projekt wykonawczy
Tytut rysunku: | (NF rys.
Osadnik 1,5 m3
! IS-10
Funkeja Tmig 1 nazwisko Specjalnosé ‘Numer uprawniers Fodpis Skala:
1:20
Projektowat: mgr inz. Robert Ochowiak instalacje sanitarne | WKP/0338/PW0S/10
Branzal
instalacje
sanitarne
Data.
Sprawdzit: mgr inz. Maciej Dzikowski instalacje sanitarne | LOD/1487/P0O0S/10 pazdziernik
2016
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