Wtaz z wypelnieniem betonowym
klasy C35/C45, D 400 (400 kN)
(pokrywa ¢ 600)

Pierscien betonowy podporowy

Zwezka betonowa asymetryczna h= 600

Krqq betonowy h

Il

250

Krqg betonowy h = 500

Krqq betonowy h = 750

Krqg betonowy h = 1000

Dno betonowe

135.0

Przejscie szczelne

do kolektora

Podbudowa studni
ptyta zelbetowa 10 cm

beton C 12/15
podsypka h= min 15 cm
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STUDNIA BETONOWA
9 1000

kregi z betonu klasy C 35/45, W 10, taczone na uszczelki gumowe
odporne na agresywne dzialanie Sciekdw i gazow

UWAGI

wysokos¢ studnii dopsowqe wysokosciq dna, kregdw betonowych i pierscieni

studnie wraz z plytq posadowi¢ na podsypce piaskowe]
o minimalnej grubosci 15 ¢m zageszczonej do 1s>=98 7%

studnie wykona¢ w obsypce piaskowej zageszczonej

stopnie ztazowe zabezpieczone tworzywem o strukturze
antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie co 25 cm, w uktadzie
drabinkowym, w odleglosci 15 c¢m od sciany studni

w zwezce pod wtazem zamontowa¢ porecz chwytng z preta stalowego
ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegfosci 7 ¢cm od sciany

dno studni wraz z kinetq dobra¢ w zaleznosci od kierunku
naplywu sciekow, kineta o wysokosci 2/3 kanatu,
spocznik w dnie antyposlizgowy

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych (np.
innych producentow) o parametrach nie gorszych niz
wskazane w projekcie

1200 |

e

Z 1000

i

108

Biuro i i CEr iska CODEX S: i i 6lnicy Spotka Jawna
no& 63-000 Sroda Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 616229120 fax: +48 616229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
E— Budawa punktu selektywnego zbierania odpadéw 'Wraz z nis i cl [ Stadium ]
dla Gminy Wielerd _ Projekt wykonawczy
Tyt rymmbu: e rys..
Studzienka betonowa 1000 1S-06
Fonkeja Trlg T nazwiako Speclainose ‘Numer uprawnlon Podpls Skala:
1:20
Projektowat: mgr Inz. Robert Ochowlak instalacje sanitarne | WKP/0338/PWO0S/10
Branza]
nstalacje
sanitarne
Data:
Sprawdzit: mgr Inz, Macle] Dzikowski instalacje sanitarne | LOD/1487/PO0S/10 grudzier
2016




